Требования к оформлению Конкурсной работы

1. Корневой каталог полного комплекта файлов должен называться (без кавычек)     «Название предприятия — Название проекта — модель». 
В названии каталогов стоит избегать кодовых обозначений изделия и обозначений форм предприятия (особенно в несокращенном виде). Пример желательного названия: «Велмаш — Машина уборочная — модель».
Каталог с экранными снимками должен называться «Название предприятия — Название проекта — снимки».
Файл карты участника должен называться «Название предприятия — Название проекта — карта».
Название других необходимых файлов — произвольные.

2. Использованные при создании проекта нестандартные (собственные) библиотеки элементов также необходимо включить в комплект высылаемых материалов вместе с инструкцией по использованию; 

3. Требования к экранным снимкам: 

· Экранные снимки должны быть представлены в виде отдельных файлов в формате  TIFF или BMP (не JPEG!!!!) с высоким (минимум —1024х768, желательно — 1280х1024 и более) разрешением.

· Отображение модели — полутоновое с каркасом, проекция в перспективе (желательно с максимальным значением), на белом(!!!) однородном фоне.

· На экранном снимке не должна быть видна строка задач Windows. 

· В окне модели необходимо присутствие Дерева построения. Дерево не должно содержать значков, говорящих об ошибках построения, и прочих предупреждающих символов.

· Название сборки/детали в верхней части окна должно совпадать с названием, обозначенным  в карте участника.

4. На одно представляемое изделие должно быть подготовлено: 

· не менее трех экранных снимков общего вида изделия. Ракурс общих видов следует выбирать таким образом, чтобы модель находилась в нормальном (рабочем) положении, и ее вертикаль и горизонталь совпадали с вертикалью и горизонталью экрана (виды, близкие к изометрии);
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· снимки не менее трех ключевых подсборок с их деревом построения; 

· снимки не менее трех наиболее сложных деталей с их деревом построения.

· 2-3 изображения, экспортированных из Компаса с высоким (6000-7000 по горизонтали) разрешением. Наличие таких изображений желательно, но, при условии предоставления исходной модели в формате Компаса, необязательно

5. В случае непредоставления 3D-модели изделия обязателен файл модели в формате eDrawings, а также экранные снимки не менее 20 ключевых деталей с их деревом построения, снимки с ключевыми эскизами этих деталей и с окном переменных (если они используются) и изображения высокого разрешения (см. предыдущий пункт).

